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Lisateave on toodud lisas.

  
Kuupäev 26. märts 2018 
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See sertifikaat on välja antud lisades sätestatud tingimusi järgides.  

Tüübimärgistus VB16, VB20, VB25, VB32 

Sertifikaadi omanik PIPELIFE SVERIGE AB 

Sertifitseerimisasutus Intertek Semko AB, Product Certification Koht Kista, Stockholm 

Allkirjastanud /allkiri/ 
Paul Klemets 
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Lisa 
Viitenumber 1805986 

Tehnilised andmed 

Tüübimärgistus 

Kaubamärk 

VB16 

PIPELIFE® 
Klassifitseerimise kood 

Tooteteave 

3341 

Hallist isolatsioonimaterjalist gofreeritud toru läbimõõduga 16 
mm. Temperatuurivahemik –25 °C ... +60 °C. Tuld mittelevitav 
toru. 

Tüübimärgistus 

Kaubamärk 

VB20 

PIPELIFE® 
Klassifitseerimise kood 

Tooteteave 

3341 

Hallist isolatsioonimaterjalist gofreeritud toru läbimõõduga 20 
mm. Temperatuurivahemik –25 °C ... +60 °C. Tuld mittelevitav 
toru. 

Tüübimärgistus 

Kaubamärk 

VB25 

PIPELIFE® 
Klassifitseerimise kood 

Tooteteave 

3341 

Beežist isolatsioonimaterjalist gofreeritud toru läbimõõduga 25 
mm. Temperatuurivahemik –25 °C ... +60 °C. Tuld mittelevitav 
toru. 

Tüübimärgistus 

Kaubamärk 

VB32 

PIPELIFE® 
Klassifitseerimise kood 

Tooteteave 
3341 

Beežist isolatsioonimaterjalist gofreeritud toru läbimõõduga 32 
mm. Temperatuurivahemik –25 °C ... +60 °C. Tuld mittelevitav 
toru.  

Sertifikaat on mõeldud kasutamiseks ainult Interteki kliendile ning antakse üle vastavalt Interteki ja kliendi vahelisele sertifikaadilepingule. 

Interteki vastutus piirdub lepingutingimustes sätestatuga. Vastavalt lepingule ei vastuta Intertek ühegi osapoole ees peale kliendi mis tahes 

kahjude või kulude eest, mis tulenevad selle sertifikaadi kasutamisest. Seda sertifikaadi on lubatud kopeerida või levitada ainult kliendil ja 

ainult tervikuna. Interteki sertifitseerimismärki on lubatud kasutada lepingus sätestatud tingimustel. Interteki nime edasine kasutamine 

katsetatud materjali, toote või teenuse müügi või reklaamimise eesmärgil on lubatud Interteki eelneval kirjalikul heakskiidul. Esmaste 

tehasehindamiste ja järgnevate teenuste eesmärk on sertifitseerimismärgi nõuetekohase kasutamise tagamine vastavalt lepingule, need ei 

ole mõeldud tootmiskvaliteedi kontrolliks ega vabasta klienti vastavatest kohustustest.  
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Intertek 

Lisa 
Viitenumber 1805986 

PIPELIFE SVERIGE AB 
Produktion Ölsremma 
51484 Ölsremma 
ROOTSI 

Vastavuseelduse põhimõtte kohaselt kinnitab see sertifikaat, millega kaasneb tootmiskontrolli kirjeldus, 
toote vastavust ELi vastavusdeklaratsioonile ja CE-märgistusele madalpingedirektiivi 2014/35/EL 
kohaselt. 
See eeldus võib aeguda enne selle sertifikaadi kehtivusaja lõppu standardi uuendamise või muutmise 
või Euroopa Liidu õigusaktide muutmise tõttu. 

See sertifikaat asendab varem välja antud sertifikaadid nr 1222126, välja antud 14. jaanuaril 2013, ja nr 
1222127, välja antud 14. jaanuaril 2013. 

Uus sertifikaat on välja antud eelneva sertifikaadi aegumise tõttu ja kahe aegunud sertifikaadi 
ühendamiseks üheks sertifikaadiks. 

Sertifitseerimisasutus Intertek Semko AB, Product Certification Koht Kista, Stockholm 

 
Sertifikaat on mõeldud kasutamiseks ainult Interteki kliendile ning antakse üle vastavalt Interteki ja kliendi vahelisele sertifikaadilepingule. 

Interteki vastutus piirdub lepingutingimustes sätestatuga. Vastavalt lepingule ei vastuta Intertek ühegi osapoole ees peale kliendi mis tahes 

kahjude või kulude eest, mis tulenevad selle sertifikaadi kasutamisest. Seda sertifikaadi on lubatud kopeerida või levitada ainult kliendil ja 

ainult tervikuna. Interteki sertifitseerimismärki on lubatud kasutada lepingus sätestatud tingimustel. Interteki nime edasine kasutamine 

katsetatud materjali, toote või teenuse müügi või reklaamimise eesmärgil on lubatud Interteki eelneval kirjalikul heakskiidul. Esmaste 

tehasehindamiste ja järgnevate teenuste eesmärk on sertifitseerimismärgi nõuetekohase kasutamise tagamine vastavalt lepingule, need ei 

ole mõeldud tootmiskvaliteedi kontrolliks ega vabasta klienti vastavatest kohustustest. 

Tootmiskoht/-kohad 

Allkirjastanud Kuupäev 26. märts 2018 

/allkiri/ 
Paul Klemets 


